Terrassen, Mauern, Putz oder Holzverkleidungen
Selbststandiges arbeiten des Produktes Merlin Zeitreiniger
ohne Schutzbehandlung
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Mdoglichkeit 1:

Nur bei trockenem Wetter Terrasse nach 24h anspritzen
Moglichkeit 2:
Verschmutzung regnet
von selbst mit der Zeit ab.

Terrassen, Zementplatten, Gehwege etc.
Selbststandiges arbeiten des Produktes Merlin Zeitreiniger
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Nur bei trockenem Wetter



Reinigung durch manuelles bearbeiten

Biobelag wird entfernt und anschl.
die Verwitterung + Schutz
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, Gemisch
= . Mit Hochdruck
SCHUHBATKS Wasser aufsprithen min. 50 om.
— ACHTUNG

keine Schmutzfrase

Oder mit Schlauch mit
Bursten oder kehren
abreinigen.

)

Pur satt mit 0

Rolle auftragen

FUr saugende Belage

M1: Einwirkzeit 5-10 Min. e
und anschl. abspulen.

Sollte nicht in die Wiese da

noch wirkaktiv. Mit Hochdruck
min. 30 cm.
ACHTUNG

keine Schmutzfrése
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M2: Uber Nacht eintrocknen
lassen und morgens Flache
abspritzen. Darf in die Wiese,
da es verwirkt ist.

Oder mit Schlauch mit
Blrsten oder kehren
abreinigen.

Pur satt mit Rolle
auftragen




